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							　　中欧体育《环境保护设备.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境保护设备.pdf（15页完成版）》请在专利查询网上搜索。
　　1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 8.2 (22)申请日 2020.03.20 (71)申请人 山东沃华远达环境科技股份有限公 司 地址 261000 山东省潍坊市高新区玉清东 街以北中心次干道以西高新大厦1101 室 (72)发明人 张凯 (74)专利代理机构 北京翔石知识产权代理事务 所(普通合伙) 11816 代理人 蔡宜飞 (51)Int.Cl. G01D 21/02(2006.01) (54)发明名称 环境保护设备 (57)摘要 本发明涉及一种环境保护设备， 包括雨水检 测单元、 。
　　2、空气检测单元、 噪声检测单元、 土壤检测 单元、 水质检测单元、 中控机、 外壳和底座。 本发 明在针对单个种类环境参数进行检测时， 对各项 检测数据均设置了多个范围， 并对各个检测数据 分别进行编号形成检测编号， 通过对比检测编 号， 能够快速准确的查询到对应的处理预案， 提 高了所述环境保护设备对多样性环境的应对效 率。 权利要求书3页 说明书10页 附图1页 CN 111089623 A 2020.05.01 CN 111089623 A 1.一种环境保护设备， 其特征在于， 包括： 雨水检测单元， 其设置在设备顶部， 用以在降雨时检测雨水； 空气检测单元， 其设置在设备侧壁， 用以检测。
　　3、环境空气中颗粒物浓度； 噪声检测单元， 其为一噪声检测仪并设置在设备侧壁， 用以检测环境中存在的噪声； 土壤检测单元， 其设置在设备底部， 用以检测土壤； 水质检测单元， 其设置在设备底部， 用以检测水质； 中控机， 其设置在设备内部， 用以获取检测结果， 在中控机中储存有多个预设处理预 案， 各检测单元在检测完成后将检测结果输送至中控机， 中控机根据检测结果生成检测报 告并选取指定的处理预案； 外壳， 其包括多个罩设在上述检测单元外侧的防护板， 在外壳顶部设有太阳能板， 用以 为设备提供电力； 底座， 其位于在设备底部并与所述外壳相连， 底座下方设有多个地脚钉， 用以固定环境 保护设备， 底。
　　4、座上设有支架。 2.根据权利要求1所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述中控机包括： 控制模块， 用以分析各所述检测单元输送的检测结果， 控制模块中设有存储器， 用以分 别存储检测报告和处理预案； 当控制模块接收到指定检测单元输出的检测数据后， 控制模 块会对检测数据进行整合， 生成检测报告并根据检测报告选取与检测报告相匹配的处理预 案； 通信模块， 用以与互联网进行数据通信， 当控制模块内的处理预案无法与所述检测报 告相匹配时， 通信模块与互联网进行数据通信， 搜寻并下载针对该检测结果的处理方案； 定位模块， 用以对环境保护设备进行实时定位， 当环境保护设备启动时， 定位模块启 动， 通过。
　　5、所述通信模块对环境保护设备进行定位； 显示屏， 其设置在设备侧壁， 用以与操作人员进行信息交互， 在使用所述环境保护设备 时， 操作人员可通过显示屏设置处理预案、 控制各所述检测单元的启停以及调取指定的检 测报告； 电源模块， 用以为环境保护设备进行供电， 电源模块与所述太阳能板相连， 当太阳能板 吸收阳光后， 太阳能板将太阳能转化成电能并将电能输送至电源模块以提高电源模块的续 航能力。 3.根据权利要求2所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述控制模块生成的检测报告包 括检测种类、 检测项目和与检测项目相对应的检测数据， 其中， n为 检测项目M和检测数据N的数量， 针对单个检测项目的检测数。
　　6、据， 中控机内对于各检 测项目均设有多个预设范围， 当检测数据位于范围内时， 将检测数据 标记为 ， 其中为第个预设范围顺次排列的数字； 当全部检测数据标记完成后， 中控机 对该检测种类A的检测报告生成检测编号， 中控机会将检测编号与预设处理预案中的 处理编号进行比对， 当查找到与检测编号相同处理预案的处理编号时， 采用该处理预案。 4.根据权利要求3所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述检测种类为检测矩阵 ， 其中， 表示雨水， 表示空气， 表示噪声， 表示土壤， 表示水 质， 当中控机匹配不到所述设备针对某一检测种类生成的检测编号时， 权利要求书 1/3 页 2 CN 111089623。
　　7、 A 2 中控机获取检测报告参数最近的估值： 其中，为与所述检测项目相对应的检测数据，分 别表示与检测数据对应的预设标准值； 中控机通过将估值K与中控机预存的各估值进行比 较， 获取最接近的估值， 并选取与该最接近的估值对应的处理预案作为处理预 案。 5.根据权利要求1所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述雨水检测单元包括： 雨水收集口， 其为设置在环境保护设备顶部的漏斗状结构， 用以收集雨水； 雨水收集口 进水端设有防护板， 防护板与雨水收集动连接， 当环境保护设备开始收集雨水时， 防护 板打开以使雨水进入雨水收集口； 雨水检测瓶， 其设置在雨水收集口出口处， 用以接收和检测雨水收集口。
　　8、收集的雨水； 雨 水检测瓶中设有与所述中控机相连的容量检测器， 用以检测瓶内雨水容量， 当瓶内雨水容 量到达指定容量时， 所述中控机控制雨水检测器对瓶内雨水进行检测； 雨水检测器， 其与所述中控机相连， 用以对所述雨水检测瓶内的雨水进行检测； 当所述 中控机对雨水检测单元发送检测指令时， 雨水检测器会对雨水进行检测， 并将检测结果发 送至中控机， 中控机根据检测结果生成雨水检测报告。 6.根据权利要求1所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述空气检测单元包括： 抽气泵， 用以抽取设备周围的空气； 流量调节器， 其设置在抽气泵进气管道内并与所述中控机相连， 用以将抽气泵抽取空 气的流量调节至指定。
　　9、值； 传感器气室， 其与所述中控机相连， 用以对抽气泵输出的空气进行检测并将检测数据 输送至中控机； 当空气检测仪对空气进行检测时， 抽气泵抽取空气， 流量调节器将空气流量调节之指 定流量并将空气输送到传感器气室， 传感器气室中的传感器对空气经过时产生的信号进行 放大、 转换后开始采集和处理， 并在处理后生成检测数据， 传感器气室将检测数据输送至中 控机。 7.根据权利要求1所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述土壤检测单元包括： 土壤取样器， 其均匀分布在所述底座内部且能够向下伸缩活动， 用以采集土壤； 当环境 保护设备对土壤进行检测时， 所述中控机控制土壤取样器伸出， 土壤取样器插入土壤。
　　10、并开 始采集土壤； 土壤检测室， 其与所述土壤取样器相连， 用以储存土壤取样器采集的土壤； 土壤检测仪器组， 其与所述土壤检测室相连， 在土壤检测仪器组中装载有多个检测器， 用以分别检测土壤的重金属含量和土壤的酸碱度。 8.根据权利要求7所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述土壤取样器端部设有多个土 壤传感器， 用以分别检测土壤水分、 土壤温度和土壤硬度； 在土壤检测单元对土壤进行取样 时， 土壤传感器会检测土壤水分、 温度和硬度， 并在取样前将检测数据输送至所述中控机； 所述土壤检测仪器组中包括土壤EC计、 土壤养分速测仪和土壤ph计。 9.根据权利要求1所述的环境保护设备， 其特征在于，。
　　11、 所述水质检测单元包括： 水质取样管道， 其收纳在环境保护设备中， 在水质取样管道端部设有抽水泵， 用以抽取 权利要求书 2/3 页 3 CN 111089623 A 3 环境中水； 水质检测室， 其与所述水质取样管道相连， 用以接收和储存水质取样管道输出的水； 水质检测仪器组， 其与所述水质检测室相连， 在水质检测仪器组中装载有多个检测器， 用以对待测水的各项参数进行检测。 10.根据权利要求9所述的环境保护设备， 其特征在于， 所述水质检测仪器组中包括COD 快速测定仪、 PH计、 浊度测定仪、 余氯总氯测定仪、 溶解氧测定仪、 水质硬度计和水质离子测 定仪。 权利要求书 3/3 页 4 。
　　12、CN 111089623 A 4 环境保护设备 0001 技术领域 0002 本发明涉及环境保护技术领域， 尤其涉及一种环境保护设备。 0003 背景技术 0004 环境保护一般是指人类为解决现实或潜在的环境问题， 协调人类与环境的关系， 保护人类的生存环境、 保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。 环境保护涉 及的范围广、 综合性强， 它涉及自然科学和社会科学的许多领域等， 还有其独特的研究对 象。 环境保护方式包括： 采取行政、 法律、 经济、 科学技术、 民间自发环保组织等等， 合理利用 自然资源， 防止环境的污染和破坏， 以求自然环境同人文环境、 经济环境共同平衡可持续发 展。
　　13、， 扩大有用资源的再生产， 保证社会的良好发展。 若想环境保护， 对于环境的检测必不可 少。 0005 环境检测的介质对象大致可分为水质检测、 空气检测、 土壤检测、 固体废物检测、 生物检测、 噪声和振动检测、 电磁辐射检测、 放射性检测、 热检测、 光检测、 卫生(病原体、 病 毒、 寄生虫等)检测等， 现有技术中的环境检测大体可分为噪声检测、 臭味检测和污染物检 测三大块。 目前常说的环境保护检测设备是一种用于放置于特定区域， 进行空气污染物含 量和噪音含量检测的装置， 其在环保部门和相关带有污染的生产厂家周边均得到广泛的使 用和布局。 0006 在现有技术中环境检测一般是采样人员到达采。
　　14、样地点后， 按照预定时间节点进行 采样， 之后将样品带回实验室由实验人员分析。 这种传统的检测方法需要耗费大量的人力， 而且间歇采样不一定能够准确的采集到污染最为典型时期的样品， 从而导致非人为因素上 的数据不准确。 同时， 针对多个检测项目， 产生的检测结果也会具有多样性， 在针对特定的 环境无法快速得出对该环境的最优处理方案， 从而降低了环境检测设备针对多样性环境的 应对效率。 0007 发明内容 0008 为此， 本发明提供一种环境保护设备， 用以克服现有技术中针对多样性环境应对 效率低的问题。 0009 为实现上述目的， 本发明提供一种环境保护设备， 包括： 雨水检测单元， 其设置在设。
　　15、备顶部， 用以在降雨时检测雨水； 空气检测单元， 其设置在设备侧壁， 用以检测环境空气中颗粒物浓度； 噪声检测单元， 其设置在设备侧壁， 用以检测环境中存在的噪声； 土壤检测单元， 其设置在设备底部， 用以检测土壤； 水质检测单元， 其设置在设备底部， 用以检测水质； 说明书 1/10 页 5 CN 111089623 A 5 中控机， 其设置在设备内部， 用以获取检测结果， 在中控机中储存有多个预设处理预 案， 各检测单元在检测完成后将检测结果输送至中控机， 中控机根据检测结果生成检测报 告并选取指定的处理预案； 外壳， 其包括多个罩设在上述检测单元外侧的防护板， 在外壳顶部设有太阳能板， 。
　　16、用以 为设备提供电力； 底座， 其位于在设备底部并与所述外壳相连， 底座下方设有多个地脚钉， 用以固定环境 保护设备， 底座上设有支架。 0010 进一步地， 所述中控机包括： 控制模块， 用以分析各所述检测单元输送的检测结果， 控制模块中设有存储器， 用以分 别存储检测报告和处理预案； 当控制模块接收到指定检测单元输出的检测数据后， 控制模 块会对检测数据进行整合， 生成检测报告并根据检测报告选取与检测报告相匹配的处理预 案； 通信模块， 用以与互联网进行数据通信， 当控制模块内的处理预案无法与所述检测报 告相匹配时， 通信模块与互联网进行数据通信， 搜寻并下载针对该检测结果的处理方案； 定。
　　17、位模块， 用以对环境保护设备进行实时定位， 当环境保护设备启动时， 定位模块启 动， 通过所述通信模块对环境保护设备进行定位； 显示屏， 其设置在设备侧壁， 用以与操作人员进行信息交互， 在使用所述环境保护设备 时， 操作人员可通过显示屏设置处理预案、 控制各所述检测单元的启停以及调取指定的检 测报告； 电源模块， 用以为环境保护设备进行供电， 电源模块与所述太阳能板相连， 当太阳能板 吸收阳光后， 太阳能板将太阳能转化成电能并将电能输送至电源模块以提高电源模块的续 航能力。 0011进一步地， 所述控制模块生成的检测报告包括检测种类、 检测项目 和与检测项目相对应的检测数据， 其中， n为检。
　　18、测项目M和检测数据N的数量， 针对 单个检测项目的检测数据， 中控机内对于各检测项目均设有多个预设范围 ， 当检测数据位于范围内时， 检测数据标记为 ， 其中为第 个预设范围 顺次排列的数字； 当全部检测数据标记完成后， 中控机对该检测种类A的检测报告生 成检测编号， 中控机会将检测编号与预设处理预案中的处理编号进行比对， 当查找到 与检测编号相同处理预案的处理编号时， 采用该处理预案。 0012进一步地， 所述检测种类为检测矩阵， 其中， 表示雨水， 表示空气， 表示噪声， 表示土壤， 表示水质， 当中控机匹配不到所述设备针对某一检 测种类生成的检测编号时， 中控机获取检测报告参数最近的估值。
　　19、： 其中，为与所述检测项目相对应的检测数据，分 别表示与检测数据对应的预设标准值； 中控机通过将估值K与中控机预存的各估值进行比 较， 获取最接近的估值， 并选取与该最接近的估值对应的处理预案作为处理预 案。 说明书 2/10 页 6 CN 111089623 A 6 0013 进一步地， 所述雨水检测单元包括： 雨水收集口， 其为设置在环境保护设备顶部的漏斗状结构， 用以收集雨水； 雨水收集口 进水端设有防护板， 防护板与雨水收集动连接， 当环境保护设备开始收集雨水时， 防护 板打开以使雨水进入雨水收集口； 雨水检测瓶， 其设置在雨水收集口出口处， 用以接收和检测雨水收集口收集的雨水； 。
　　20、雨 水检测瓶中设有与所述中控机相连的容量检测器， 用以检测瓶内雨水容量， 当瓶内雨水容 量到达指定容量时， 所述中控机控制雨水检测器对瓶内雨水进行检测； 雨水检测器， 其与所述中控机相连， 用以对所述雨水检测瓶内的雨水进行检测； 当所述 中控机对雨水检测单元发送检测指令时， 雨水检测器会对雨水进行检测， 并将检测结果发 送至中控机， 中控机根据检测结果生成雨水检测报告。 0014 进一步地， 所述空气检测单元包括： 抽气泵， 用以抽取设备周围的空气； 流量调节器， 其设置在抽气泵进气管道内并与所述中控机相连， 用以将抽气泵抽取空 气的流量调节至指定值； 传感器气室， 其与所述中控机相连， 用以。
　　21、对抽气泵输出的空气进行检测并将检测数据 输送至中控机； 当空气检测仪对空气进行检测时， 抽气泵抽取空气， 流量调节器将空气流量调节之指 定流量并将空气输送到传感器气室， 传感器气室中的传感器对空气经过时产生的信号进行 放大、 转换后开始采集和处理， 并在处理后生成检测数据， 传感器气室将检测数据输送至中 控机。 0015 进一步地， 所述土壤检测单元包括： 土壤取样器， 其均匀分布在所述底座内部且能够向下伸缩活动， 用以采集土壤； 当环境 保护设备对土壤进行检测时， 所述中控机控制土壤取样器伸出， 土壤取样器插入土壤并开 始采集土壤； 土壤检测室， 其与所述土壤取样器相连， 用以储存土壤取样器。
　　22、采集的土壤； 土壤检测仪器组， 其与所述土壤检测室相连， 在土壤检测仪器组中装载有多个检测器， 用以分别检测土壤的重金属含量和土壤的酸碱度。 0016 进一步地， 所述土壤取样器端部设有多个土壤传感器， 用以分别检测土壤水分、 土 壤温度和土壤硬度； 在土壤检测单元对土壤进行取样时， 土壤传感器会检测土壤水分、 温度 和硬度， 并在取样前将检测数据输送至所述中控机； 所述土壤检测仪器组中包括土壤EC计、 土壤养分速测仪和土壤ph计。 0017 进一步地， 所述水质检测单元包括： 水质取样管道， 其收纳在环境保护设备中， 在水质取样管道端部设有抽水泵， 用以抽取 环境中水； 水质检测室， 其与所。
　　23、述水质取样管道相连， 用以接收和储存水质取样管道输出的水； 水质检测仪器组， 其与所述水质检测室相连， 在水质检测仪器组中装载有多个检测器， 用以对待测水的各项参数进行检测。 0018 进一步地， 所述水质检测仪器组中包括COD快速测定仪、 PH计、 浊度测定仪、 余氯总 氯测定仪、 溶解氧测定仪、 水质硬度计和水质离子测定仪。 说明书 3/10 页 7 CN 111089623 A 7 0019 与现有技术相比， 本发明的有益效果在于， 本发明在针对单个种类环境参数进行 检测时， 对各项检测数据均设置了多个范围， 并对各个检测数据分别进行编号形成检测编 号， 通过对比检测编号， 能够快速准确。
　　24、的查询到对应的处理预案， 提高了所述环境保护设备 对多样性环境的应对效率。 0020 进一步地， 本发明所述中控机内预存有多个处理预案， 在中控机得到检测数据并 生成检测报告后， 可以直接将检测报告的编号与处理预案的编号进行对比， 从而快速得到 针对检测环境的最优处理预案。 提高了所述环境保护设备的工作效率。 0021 尤其， 所述中控机内还设有通信模块， 当处理预案的编号与检测报告的编号不匹 配时， 中控机可以进行网络通信并在互联网上查找对应编号的处理方案， 从而进一步提高 了所述环境保护设备对多样性环境的应对效率。 0022 进一步地， 所述中控机内还设有定位模块， 通过对设备的定位能够将。
　　25、其检测的结 果与具置相结合中欧体育， 从而准确确定指定位点的具体环境。 0023 进一步地， 所述环境保护设备还设有外壳， 通过防护板对设备内部的检测单元的 保护， 能够提高所述环境保护设备的使用寿命。 0024 尤其， 在外壳顶部还设有太阳能板， 通过将太阳能转化成电能， 为环境保护设备提 供电力， 从而提高了所述环境保护设备的续航能力。 0025 附图说明 0026 图1为本发明所述环境保护设备的结构示意图； 具体实施方式 0027 下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。 本领域技术人员应当理解的是， 这 些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理， 并非在限制本发明的保护范围。 0028 需要。
　　26、说明的是， 在本发明的描述中， 术语 “上” 、“下” 、“左” 、“右” 、“内” 、“外” 等指示 的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系， 这仅仅是为了便于描述， 而 不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、 以特定的方位构造和操作， 因此不 能理解为对本发明的限制。 0029 此外， 还需要说明的是， 在本发明的描述中， 除非另有明确的规定和限定， 术语 “安 装” 、“相连” 、“连接” 应做广义理解， 例如， 可以是固定连接， 也可以是可拆卸连接， 或一体地 连接； 可以是机械连接， 也可以是电连接； 可以是直接相连， 也可以通过中间媒介间接相连， 可以是两个。
　　27、元件内部的连通。 对于本领域技术人员而言， 可根据具体情况理解上述术语在 本发明中的具体含义。 0030 请参阅图1所示， 其为本发明所述环境保护设备的结构示意图， 包括雨水检测单元 1、 空气检测单元2、 噪声检测单元3、 土壤检测单元4、 水质检测单元5、 中控机6、 外壳7和底座 8。 其中雨水检测单元1设置在设备顶部， 用以接收和检测雨水。 所述空气检测单元2设置在 所述雨水检测单元1下方， 用以检测环境空气中颗粒物浓度。 所述噪声检测单元3设置在所 述空气检测单元2下方， 用以检测环境中存在的噪声。 所述土壤检测单元4设置在设备底部， 用以检测土壤。 所述水质检测单元5设置在设备底部。
　　28、， 用以检测水质。 所述中控机6设置在设 说明书 4/10 页 8 CN 111089623 A 8 备内部， 用以获取检测结果并选取指定的处理预案。 所述外壳7罩设在设备外， 用以保护各 所述检测单元。 所述底座8设置在设备底部， 用以固定设备。 0031 在使用所述环境保护设备时， 中控机6会根据环境情况或操作人员预先的设定控 制指定的检测单元启动并对指定的对象进行检测， 检测单元检测完成后将检测数据输送至 中控机6， 中控机6会对检测数据进行整理， 生成检测报告， 并根据检测报告选取对应的处理 预案。 0032 具体而言， 所述噪声检测器3为一噪声检测仪， 其与所述中控机6相连， 用以向。
　　29、中控 机6输送检测数据。 当所述环境保护设备对环境中噪音进行检测时， 噪声检测仪会检测环境 噪音并将测得的声音数据输送至中控机6。 可以理解的是， 所述噪声检测仪的型号本实施例 不做具体限制， 只要满足所述噪声检测仪能够检测噪声并将检测数据输送至所述中控机6 即可。 0033 请继续参阅图1所示， 所述雨水检测单元1包括雨水收集口11、 雨水检测瓶12和雨 水检测器13。 其中， 所述雨水收集口11设置在水检测单元1顶部， 用以收集雨水。 所述雨水检 测瓶12设置在所述雨水收集口11出水口处， 用以储存雨水。 所述雨水检测器13与所述中控 机6相连， 用以对所述雨水检测瓶12内的雨水进行检测中欧体育。。
　　30、 当雨水检测单元1对雨水进行检测 时， 雨水收集口11开始收集雨水并将雨水输送至雨水检测瓶12， 雨水检测器13对所述雨水 检测瓶12内的雨水进行检测并将检测数据输送至所述中控机6。 0034 具体而言， 所述雨水收集口11为漏斗状结构， 在雨水收集口11进口端设有防护板， 防护板与雨水收集动连接， 当环境保护设备开始收集雨水时， 中控机6控制防护板打开 以使雨水进入雨水收集口。 0035 具体而言， 所述雨水检测瓶12中设有与所述中控机相连的容量检测器121， 用以检 测瓶内雨水容量， 当雨水检测瓶12内雨水容量到达指定容量时， 所述中控机6控制雨水检测 器13对瓶内雨水进行检测。 00。
　　31、36 请继续参阅图1所示， 本发明所述空气检测单元2包括抽气泵21、 流量调节器22和 传感器气室23。 其中， 所述抽气泵21用以抽取环境内空气， 所述流量调节器22设置在抽气泵 21进气管道内并与所述中控机相连， 用以将抽气泵21抽取空气的流量调节至指定值。 所述 传感器气室23与所述中控机6相连， 用以对抽气泵21输出的空气进行检测并将检测数据输 送至中控机6。 当中控机6控制空气检测单元2检测空气时， 抽气泵21启动并抽取环境内空 气， 流量调节器22将抽气泵抽取的空气调节至指定值， 当抽气泵21将空气抽送至传感器气 室23时， 传感器气室23中的传感器对空气经过时产生的信号进行放大、。
　　32、 转换后开始采集和 处理， 并在处理后生成检测数据， 传感器气室23将检测数据输送至中控机6。 0037 请继续参阅图1所示， 本发明所述土壤检测单元4包括土壤取样器41、 土壤检测室 42和土壤检测仪器组43。 其中， 所述土壤取样器41均匀分布在所述底座8内部且能够向下伸 缩活动， 用以采集土壤； 所述土壤检测室42与所述土壤取样器41相连， 用以储存土壤取样器 41采集的土壤。 所述土壤检测仪器组43与所述土壤检测室42相连， 在土壤检测仪器组43中 装载有多个检测器， 用以分别检测土壤的重金属含量和土壤的酸碱度。 当环境保护设备开 始检测土壤时， 土壤取样器41伸出， 插入土壤并开始取。
　　33、样， 取样后的土壤被输送至土壤检测 室42， 此时， 土壤检测仪器组43中的检测器会依次对土壤进行检测， 并将检测结果输送至所 述中控机6。 可以理解的是， 所述土壤取样器41取样的方式可以为挖取、 钻取或其他种类的 说明书 5/10 页 9 CN 111089623 A 9 取样方式， 只要满足所述土壤取样器41能够将土壤输送至土壤检测室42即可。 0038 具体而言， 所述土壤取样器41端部设有多个土壤传感器， 用以分别检测土壤水分、 土壤温度和土壤硬度； 在土壤检测单元4对土壤进行取样时， 土壤传感器会检测土壤水分、 温度和硬度， 并在取样前将检测数据输送至所述中控机6。 0039 具体。
　　34、而言， 所述土壤检测仪器组43中包括土壤EC计、 土壤养分速测仪和土壤ph计。 0040 请继续参阅图1所示， 本发明所述水质检测单元5包括水质取样管道51、 水质检测 室52和水质检测仪器组53。 其中， 所述水质取样管道51收纳在环境保护设备中， 在水质取样 管道中设有抽水泵511， 用以抽取环境中水。 所述水质检测室52与所述水质取样管道51相 连， 用以接收和储存水质取样管道51输出的水。 所述水质检测仪器组53与所述水质检测室 52相连， 在水质检测仪器组53中装载有多个检测器， 用以对待测水的各项参数进行检测。 当 环境保护设备对水质进行检测时， 操作人员将水质取样管道51抽出并放。
　　35、入待测水环境中， 此时抽水泵511开始抽取水样， 水质取样管道将待测水输送至水质检测室52， 水质检测仪器 组53使用不同仪器分别对水质检测室52内的待测水的各项参数进行检测。 0041 请继续参阅图1所示， 本发明所述中控机6包括控制模块61、 通信模块62、 定位模块 63、 显示屏64和电源模块65。 0042 具体而言， 所述控制模块61用以分析各所述检测单元输送的检测结果， 控制模块 61中设有存储器， 用以分别存储检测报告和处理预案； 当控制模块61接收到指定检测单元 输出的检测数据后， 控制模块61会对检测数据进行整合， 生成检测报告并根据检测报告选 取与检测报告相匹配的处理预案。
　　36、。 0043 具体而言， 所述通信模块62与所述控制模块61相连， 用以与互联网进行数据通信， 当控制模块61内的处理预案无法与所述检测报告相匹配时， 控制模块61会控制通信模块62 与互联网进行数据通信， 搜寻并下载针对该检测结果的处理方案。 0044 具体而言， 所述定位模块63与所述控制模块61相连， 用以对环境保护设备进行实 时定位， 当环境保护设备启动时， 定位模块63启动并通过所述通信模块62对环境保护设备 进行定位。 0045 具体而言， 所述显示屏64设置在设备侧壁， 用以与操作人员进行信息交互， 在使用 所述环境保护设备时， 操作人员可通过显示屏64设置处理预案、 控制各所述。
　　37、检测单元的启 停以及调取指定的检测报告。 0046 具体而言， 所述电源模块65用以为环境保护设备进行供电， 电源模块65与太阳能 板相连， 当太阳能板吸收阳光后， 太阳能板将太阳能转化成电能并将电能输送至电源模块 65以提高电源模块65的续航能力。 0047 请继续参阅图1所示， 本发明所述外壳7包括防护板71和太阳能板72。 其中， 所述防 护板71设置在设备侧壁， 用以保护各所述检测单元。 所述太阳能板72设置在设备顶部中欧体育， 用以 将太阳能转化成电能。 0048 请继续参阅图1所示， 本发明所述底座8包括支架81和至少四个地脚钉82。 其中， 地 脚钉82设置在底座8底部， 用以提高设备稳。
　　38、定性， 支架81设置在底座8上方， 用以装载各所述 检测单元。 当操作人员将环境保护设备放置在检测位点时， 地脚钉82插入地下， 从而将环境 保护设备固定在指定位置。 可以理解的是， 所述地脚钉82的数量可以为四个、 五个、 六个或 其他数量个， 只要满足所述地脚钉82能够将环境保护设备固定在指定位置即可。 说明书 6/10 页 10 CN 111089623 A 10 0049 为了使本发明的目的和优点更加清楚明白， 下面结合实施例对本发明作进一步描 述； 应当理解， 此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明， 并不用于限定本发明。 0050本申请所述控制模块61生成的检测报告包括检测种类、。
　　39、 检测项目 和与检测项目相对应的检测数据， 其中， n为检测项目M和检测数据N的数量， 针对 单个检测项目的检测数据， 中控机内对于各检测项目均设有多个预设范围 ， 当检测数据位于范围内时， 将该项检测数据标记为 ， 其中 为第 个预 设范围顺次排列的数字； 当全部检测数据标记完成后， 中控机对该检测种类A的检测 报告生成检测编号， 中控机会将检测编号与预设处理预案中的处理编号进行比对， 当 查找到与检测编号相同处理预案的处理编号时， 采用该处理预案。 0051具体而言， 所述检测种类为检测矩阵， 其中， 表示雨水， 表示空气，表示噪声，表示土壤， 表示水质中欧体育， 当中控机匹配不到所述设备针对某一。
　　40、 检测种类生成的检测编号时， 中控机获取检测报告参数最近的估值： 其中，为与所述检测项目相对应的检测数据中欧体育，分 别表示与检测数据对应的预设标准值； 中控机通过将估值K与中控机预存的各估值进行比 较， 获取最接近的估值， 并选取与该最接近的估值对应的处理预案作为处理预 案。 0052 实施例一 使用本发明所述雨水检测单元1对雨水进行检测， 所述雨水收集口11对雨水进行收集 后储存至所述雨水检测瓶12， 雨水检测瓶中的容量检测器121对雨水检测瓶12中的雨水容 量进行检测并将检测到的容量实时输送至所述控制模块61， 控制模块61中储存有预定容量 值， 当检测值等于预定值时， 控制模块61控制雨水收集。
　　43、， 本次雨水检测的检测编号为255， 控制模块61经过比对后， 找到了处 理编号为255的处理预案， 则控制模块61选取该处理预案作为针对本次环境检测的处理建 议。 0058 实施例二 使用所述土壤检测单元4对土壤进行检测， 检测参数包括： 土壤的重金属含量、 土壤的 酸碱度、 土壤水分、 土壤温度和土壤硬度， 其中， 土壤的重金属检测项目包括： 镉含量、 汞含 量、 砷含量、 铜含量、 锌含量和镍含量。 0059对于镉含量： 0 .2-0 .3标记为1， 0 .4-0 .5标记为2， 0 .6-0 .7 标记为3， 0.8-0.9 标记为4， 1.0-1.1 标记为5。 0060对于汞含量：。
　　47、3313、 5123425341、 5234123425、 5325324154、 5342143541、 和5423124352。 0070 针对土壤进行检测， 检测结果如下： 针对土壤重金属含量： 镉含量为0.86， 汞含量为1.4， 砷含量为22 ， 铜含量为86 ， 锌含量为236 ， 镍含量为106 。 0071土壤的酸碱度为5.8， 土壤水分为22%， 土壤温度为20， 土壤硬度为105。 0072 控制模块61根据上述检测数据生成并储存土壤检测报告， 检测报告如表2所示： 表2 土壤检测报告 根据表2可以得出， 本次雨水检测的检测编号为4522353232， 控制模块61经过比对。
　　48、后， 未找到处理编号为4522353232的处理预案， 此时中控机6获取检测报告参数最近的估值： 其中，为与所述检测项目相对应的检测数据，分 别表示与检测数据对应的预设标准值； 中控机通过将估值K与中控机预存的各估值进行比 较， 获取最接近的估值， 该估值对应的处理预案对应的处理预案的编号为 4532143313， 此时选取该预案作为处理方案 至此， 已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案， 但是， 本领域技术 说明书 9/10 页 13 CN 111089623 A 13 人员容易理解的是， 本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。 在不偏离本发明 的原理的前提下， 本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换， 这些更改 或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。 0073 以上所述仅为本发明的优选实施例， 并不用于限制本发明； 对于本领域的技术人 员来说， 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内， 所作的任何修改、 等同替换、 改进等， 均应包含在本发明的保护范围之内。 说明书 10/10 页 14 CN 111089623 A 14 图1 说明书附图 1/1 页 15 CN 111089623 A 15 。
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